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DESCRIZIONE 

L'agitatore per sacche piastrine mod. 723 è dotato di cestello a celle separate, atto a 
contenere n° 18 sacche piastrine da cc. 400.  
La velocità costante (di 5 giri al minuto), consente di mantenere in continua sospensione il 
materiale cellulare prima della trasfusione.  
Il cestello forato permette una circolazione d'aria, in modo da evitare variazioni di 
temperatura.  
Il motore è disposto in posizione tale da garantire un lavoro continuo per molte ore senza 
rischi di surriscaldamenti.  
Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere, cestello in acciaio inox 
AISI 304 2B satinato.  
Interruttore generale luminoso. 

CARATTERISTICHE 

DATI TECNICI 

♦ Dimensioni piano lavoro 9 scomparti LxPxA:  255 x 20 x 150 mm. 
♦ Dimensioni d'ingombro LxPxA:  520 x 280 x 360 mm. 
♦ Peso  10 Kg. 

DATI ELETTRICI 

♦ Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz. 
♦ Assorbimento 45 W 
♦ Fusibili di protezione 2 fusibili x 0.5 A (5 x 20) mm. 
♦ Presa di collegamento rete 10 A 
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