BAGNI AD OLIO
SERIE BO-D

Costruiti completamente in acciaio inox 18/8 a doppia
parete con due maniglie per il trasporto.

Vasche interne stampate in un unico pezzo con piastra sul
fondo, le resistenze sono distribuite

sotto la superficie della vasca, e tutti i bagni vengono
dotati di un rubinetto di scarico per facilitare il travaso
dei liquidi.

| bagni vengono coibentati con lana di roccia, questo tipo
di coibentazione permette di risparmiare circa il 10/20 %
di energia sui tradizionali riscaldatori.

Preselezione elettronica digitale della temperatura
tramite microprocessore ad azione PID, sonda PT 100 per
il controllo della temperatura, e di un secondo termostato
di sicurezza regolabile con spia rossa di allarme che entra
in funzione quando il liquido supera di almeno 5°C i
valori impostati.
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. SICURE. PROTEZIO
SIS0 3 5 IP 42

| LINEA STRUMENTAZIONE

_Da_t_i_Tecnlci ~ BO-D16 BO-D24 BO-D30
Capacita vasca It 3 6 13
Temperatura + 5 amb. *C +350 +350 +350
Precisione in vasca H,0 °C +1 +1 +1
Potenza res.riscaldante W 400 1000 1400
Dim.interne @ x H mm 160 x 160 200 x 150 270 x 200
Dim.esterne @ x H mm 205 x 290 305 x 290 390 x 340
Peso Kg 4,0 58 9.4
Codici 614.1035.02 614.1035.04 614.1035.12

ACCESSORI
Coperchi in acciaio ad anelli concentrici
Codici 614.1035.00 610.1010.24 610.1010.32
Portaprovette a tre piani in acciaio
30 fori @ 21 36 fori @ 21 60 fori © 21
.. " Codici 212.9260.01 212.9260.03 212.9260.04
FAPA sas
Via Pascoletto 20

-24040, LALLIO (BG)
tel. 035622 12 18

fax 035 437 26 75
info@fapa.bg.it




