Genviro

ermostatic and Clims
Chambers

eP

Celle termostatiche e climatiche per prove Thermostatic and climatic chambers for
di simulazione amblentale. Ideall per Il environmental simulation tests. Ideal for
settore automobilistico, aereonautico, automotive, aeronautical, electronic,
elettronico, ottico, dei semiconduttori, optical, semiconductor, biological,
blologico, chimico e farmaceutico. chemlical and pharmaceutical Industry.
PLUS PLUS
* AG-System TALENT: controllo a * AG-System Control TALENT: PID Digital
microprocessore PID Digitale, Multi-Loop, Microprocessor, Multi-Loop, careful
accurato e sensibile and sensitive
» TOUCH SCREEN grafico, 7" widescreen a colori * TOUCH SCREEN graphic, 7" widescreen color
* Gestione multi-programmi con rampe, * Multi-programs with ramps, soaks
stasi e ripetizioni and repetition
* Protezione di min e max temperatura « High, low product and safety temperature
prodotto indipendente limits
* Registrazione termodinamica on-line * Registration thermodynamic online
» Interfaccia Ethernet, USB e Seriale RS485 » Ethernet, USB, and Serial RS485 Interface
» Campo di temperatura da * Temperature range: from
-70,0°C/ -40,0°C a +180,0°C -70,0°C/ -40,0°C to +180,0°C
» Versione climatica con controllo dal 10 ¢ Climatic version with control from
al 98 UR% 10 to 98 RH%
= 4 misure standard + volumi speciali = 4 standard sizes + customized volumes

Fapas.a.s.

Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax.035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it

Soluzioni per il Laboratorio e I'Industria
Laboratory and Industrial Solutions
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Genviro celle Termostatiche e Climatiche Genviro Thermostatic and Climatic Chambers c €

Dotazioni di serie Standard Equipments

¢ N°01 Ripiano INOX regolabile in altezza e N°01 Stainless steel height adjustable shelf

* N°01 Foro Passacavi diam g50mm, completo N°01 through hole @50mm on left side with silicon tap
di chiusura in silicone N°01 Certificate of Conformity CE

* N°01 Certificato di conformita CE N°01 Instruction Manual

* N°01 Manuale di istruzioni N°01 Warranty Certificate

® N°01 Certificato di Garanzia
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Specifiche Tecniche GENVIRO-030 GENVIRO-060 GENVIRO-120 GENVIRO-245 Features
Volume interno 30 61 121 245 | Inner Volume
Dimensioni interne 330x280x330 410x360x410 550%400x550 700x500x700 LxPxH mm Inner Dimensions
Camere Termostatiche GENVIRO-030-T GENVIRO-060-T GENVIRO-120-T GENVIRO-245-T Temy, ture Test Chamb
Campo di Temperatura -40 +180°C -40 +180°C -40 +180°C -40 +180°C " Temp.Range °C
Camere Termostatiche GENVIRO-030LT GENVIRO-060LT GENVIRO-120LT GENVIRO-245LT Temperature Test Chambers
Campo di Temperatura -70 +180°C =70 +180°C =70 +180°C =70 +180°C “C Temp.Range °“C
Camere Climatiche GENVIRO-030-C GENVIRO-080-C GENVIRO-120-C GENVIRO-245-C Climatic Test Chambers
Campo di Temperatura -40 +180°C -40 +180°C -40 +180°C -40 +180°C °C Temp.Range °C
Campo Umidita 10% ... 98% 10% ... 98% 10% ... 98% 10% ... 98% % Humidity Range
Camere Climatiche GENVIRO-030LC GENVIRO-060LC GENVIRO-120LC GENVIRO-245LC Climatic Test Chambers
Campo di Temperatura =70 +180°C =70 +180°C -70 +180°C -70 +180°C G Temp.Range °C
Campo Umnidita 10% ... 98% 10% ... 98% 10% ... 98% 10% ... 98% % Humidity Range
Precisione Temperatura +01...+03 +0,1..+-03 +0,1..4-03 +0,1..+03 K Temperature Deviation
Uniformita Temperatura +05..+15 +05..+18 +05..+15 +05..+158 K Temperature Uniformity
Precisione Umidita +1.+3 +1..+3 +1..4+3 +1 ..+ 3 G Humidity Deviafion
Gradiente Termico +-3 +-3 +-3 +-3 Kimin Temperature Gradient
Dissipazione Interna 100 200 300 400 w Heat Compensation
Dimensioni Estarna 530x790x1210 610x860x1330 T50x900x1530 900x1070x1780 LxPxH mm External Dimensions
Peso Netto 150 210 280 300 Kg MNet Weight
Rumorosita 57 60 &0 B0 dB{A) Moise Level
Potenza 14..19 2...24 33..3.7 5.5, 61 Kw Rated Power
Alimentazione 230V 1~ 50Hz 230V 1~ 50Hz 400V 3+N ~ 50Hz 400V 34N ~ 50Hz v Electrical Connection
Dimensioni Imballo 700x900x1500 750x1000x1650 900x1100x1800 1300x1200x2000 LxPxH mm Packaging Dimensions
Peso Lordo 175 235 285 330 Kg Gross Weight

|l costruttore si riserva la facolta di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto - The manufacturer riserve the right to change the design and the features of the products
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INCUBATORI, CO2, CAMERE CLIMATICHE CAMERE SIMULAZIONE AMBIENTALE e

Fax.035.4372675 INCUBATORS, €02, CLIMATIC CHAMBERS ENVIRONMENTAL TEST CHAMBERS £
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