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- Sistema di controllo originale GALLI AGSystem TALENT 
 con TOUCH SCREEN grafico 7" WIDESCREEN a COLORI 

- Microprocessore PID Multi-Loop con allarmi e funzioni autotuning. 
----------------------------- 
- Trasduttore umidità relativa con sensore elettronico di altissima precisione senza 
manutenzione. 
----------------------------- 
- Trasduttore di temperatura con sensore PT100, classe A 
----------------------------- 
- Interfaccia operatore intuitiva con Visualizzazione dei parametri per la gestione della cella. 
----------------------------- 
- Funzionamento 
manuale con 
impostazione set point 
fissi di °C e UR% 
----------------------------- 
- Funzionamento 
Programmato di °C e 
UR% con capacità di 
gestione 
programmi,rampe, 
cicli termici e 
termoclimatici. 
- Possibilità di 
memorizzazione 
programmi e di 
ripetizione cicli 
----------------------------- 
- Registrazione grafica a pannello delle variabili °C e UR%  dei relativi set point e della apertuta 
porta 
----------------------------- 
- Registrazione degli allarmi con pagina di riconoscimento 
----------------------------- 

- Interfaccia Ethernet permette la connessione ad un PC od una rete LAN. 
----------------------------- 
- Interfaccia USB permette il salvataggio dei dati 
registrati su chiavetta USB.  
----------------------------- 
- Porta Seriale con protocollo MODBUS 
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 - Termoregolatore di sicurezza a protezione Prodotto regolabile ed indipendente Digitale con 
sensore Pt100 interno camera indipendente 
- Permette di impostare Min e Max temperatura prodotto 
----------------------------- 

- Dispositivo di protezione Max temperatura protezione apparecchio fisso ed indipendente. 
----------------------------- 

- Alimentazione elettrica 230 V 1f oppure 400V 3f +N 
- Frequenza 50 Hz, oppure 60Hz 
- Refrigeranti Ecologici 
- Condensazione Aria o ad Acqua 
- Emissione sonora ad 1 metro dBA 60 
----------------------------- 

ACCESSORI STANDARD A CORREDO 
N°01 Foro passacavi ø50mm posta sul lato sx, comple to di chiusura in silicone. 
N°01 Ripiano posizionabile in altezza 
N°01 Certificato di conformità CE 
N°01 Certificato di collaudo 
N°01 Manuale di istruzioni 
N°01 Garanzia 12 Mesi 
----------------------------- 

- 4 Misure Standard 30L, 60L, 120L e 245L 
- 2 Campi di temperatura -40 / +180°C oppure -70 / +180°C 
- 2 Versioni Termostatica con controlo Temperatura o Climatica con controllo Temp. e UR% 
----------------------------- 

- Uniformità tipica temperatura   +-0,5°C / +- 2,0 °C 
- Costanza tipica temperatura  +-0,2°C / +- 0,5°C
- Campo di lavoro umidità relativa   10 / 98% 
- Uniformità tipica umidità retaiva   +-3% / +- 5% 
- Campo di temperatura in fase climatica     +10°C  / +98°C 
- Gradiente di temperatura > = +- 4 °K/min 
----------------------------- 
Tutti i valori riportati, fanno riferimento alla normativa IEC60068-3-5 e alle condizioni di prova in 
un laboratorio, con condizioni climatiche controllate a +22°C+-2°C e 60%UR, senza ulteriori 
carichi interni che non espressamente indicati sulla dotazione standard. 
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Possibilità di personalizzazione dell’apparecchio in base alle specifiche necessità dell’utilizzo. 

PASSA-MANI FRONTALE  LUCE UV o XENON FORO SUL FONDO e SN 



Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20 - 24040 Lallio (BG) - Tel. 035.6221219 - Fax. 035.4372675 - fapa@fapa.bg.it - www.fapa.bg.it


	Galli-CameraClimatica-ClimaticChambers-GENVIRO-Scheda mod 1
	Galli-CameraClimatica-ClimaticChambers-GENVIRO-Scheda
	Galli-CameraClimatica-ClimaticChambers-GENVIRO-Scheda mod 5

