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Serie POL

La microscopia in luce polarizzata fornisce i vantaggi dell’illuminazione in campo chiaro uniti ad un insieme di preziose informazioni non ottenibili tramite

altre tecniche di microscopia: indice di rifrazione, birifrangenza, ritardo ottico, angolo di estinzione, pleocroismo.

Il microscopio polarizzatore è meglio noto per le applicazioni in campo geologico principalmente per lo studio di minerali e rocce in sezioni sottili, ma può

anche essere utilizzato per l’analisi di molti altri materiali.

I microscopi polarizzatori OPTIKA offrono un sistema completo per le vostre analisi di laboratorio, e sono inclusi filtro polarizzatore e analizzatore, lente di

Bertrand per osservazione conoscopica, lamine di compensazione, e un tavolino rotante di alta precisione.

Disponibile anche il sistema di illuminazione X-LED, una sorgente di luce ad alta intensità che consente di ottenere immagini brillanti e definite.

Le straordinarie caratteristiche di questa serie sono ora accessibili ad ogni laboratorio, soddisfacendo i bisogni di chi è in cerca di uno strumento di prima

qualità.

B-383POL  Microscopio trinoculare polarizzatore, con obiettivi E-PLAN IOS.

B-500POL Microscopio polarizzatore da laboratorio, illuminazione X-LED.

B-500POL-I Microscopio polarizzatore da laboratorio, illuminazione X-LED incidente & trasmessa.

B-1000POL Microscopio trinoculare, polarizzazione avanzata trasmessa.

B-1000POL-I  Microscopio trinoculare, polarizzazione avanzata incidente e trasmessa.
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Serie B-383POL - Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Part Description

Testata Trinoculare, inclinata a 30°, ruotabile 360°.

Oculari WF10/20mm, uno con croce interna

Lente di Bertrand Tipo Swing-out; centrabile.

Dispositivo polarizzazione Filtro analizzatore ruotabile 0°-90°. Lamine di ritardo incluse: rosso 1° ordine(λ),Ό Lambda, cuneo di quarzo.

Revolver 4-positioni con sistema di centraggio su ogni obiettivo.

Obiettivi IOS E-PLAN (Strain-free) 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 60x/0.80.

Messa a fuoco Macro e micrometrica caossiale.

Tavolino 160mm dia.; ruotabile 360° con vite di 昀椀ssaggio e scala di Vernier div.0.1°.

Condensatore N.A. 1.25, con diaframma ad iride, fochettabile e centrabile. Con 昀椀ltro polarizzatore ruotante.

Illuminazione X-LED3, con controllo manuale della luminosità.

Alimentatore Alimentatore esterno: Input 100-240Vac 50-60Hz / Output 6Vdc 1A
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Modello B-500POL

Specifiche tecniche

Componente Descrizione

Testata Trinoculare, inclinata 30°, rotante 360°.

Oculari WF10/20mm, uno con croce interna.

Lente di Bertrand Tipo swing-out, centrabile (per Conoscopia/Ortoscopia)

Attacco polarizzante Filtro blu, 昀椀ltro analizzatore ruotabile 0°-90°, 1 lamina (rosso 1° ordine), 1 lamina 1/4, cuneo di quarzo

Revolver 4 posizioni con sistema di centraggio per ogni obiettivo

Obiettivi PLAN IOS POL (strain-free): 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 60x/0.85.

Sistema di messa a fuoco Manopole macrometrica e micrometrica coassiali.

Tavolino Diametro 160mm, rotante 360°, con vite di blocco e nonio 0,1°.

Condensatore 0,9 A.N. con diaframma di apertura, regolabile in altezza e centrabile. Con 昀椀ltro polarizzatore
rotante (tipo swing-out).

Illuminazione Sistema d’illuminazione X-LED3 con controllo della luminosità



IOS

B-500POL-I
3

360°

22

x-LED3 x-LED8

Modello B-500POL-I

Specifiche tecniche

Componente Descrizione

Testata Trinoculare, inclinata 30°, rotante 360°.

Oculari WF10/20mm, uno con croce interna.

Lente di Bertrand Tipo swing-out, centrabile (per Conoscopia/Ortoscopia)

Attacco polarizzante Filtro blu, 昀椀ltro analizzatore ruotabile 0°-90°, 1 lamina (rosso 1° ordine), 1 lamina 1/4, cuneo di quarzo

Revolver 4 posizioni con sistema di centraggio per ogni obiettivo

Obiettivi LWD PLAN IOS POL (strain-free), per luce trasmessa e incidente:
5x/0.15, 10x/0.3, 20x/0.45, 50x/0.55.

Sistema di messa a fuoco Manopole macrometrica e micrometrica coassiali.

Tavolino Diametro 160mm, rotante 360°, con vite di blocco e nonio 0,1°.

Condensatore 0,9 A.N. con diaframma di apertura, regolabile in altezza e centrabile. Con 昀椀ltro polarizzatore rotante 
(tipo swing-out).

Illuminazione Trasmessa: sistema X-LED3.
Incidente: dispositivo di polarizzazione con sistema X-LED8 con 昀椀ltro polarizzatore integrato, 
diaframma di apertura e di campo.
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Modello B-1000POL - Polarizzazione trasmessa

B-1000POL

Tipologia:

MICROSCOPIO DA LABORATORIO

DI RICERCA

Descrizione:

Microscopio da laboratorio per applicazioni di

routine e di ricerca. Stativo pressofuso, altamente

stabile ed ergonomico, per osservazioni in luce

trasmessa.

Versione per analisi in polarizzazione della

luce trasmessa.

Illuminazione: X-LED8 (potenza 8W).



M-1080 4x
M-1081 10x
M-1082 40x
M-1083 60x

Modello B-1000POL - Schema di configurazione

Obiettivi Plan IOS POL

M-1145 + M-1146
Tavolino ruotante + meccanismo traslatore XY

M-1044
Revolver quintuplo centrabile

M-1033
Lente di Bertrand con analizzatore

rotante e 昀椀ltri Lambda

M-1153
Condensatore polarizzato swing-out N.A. 0,90

M-1001
Oculari WF10x/22mm

M-1002 
Oculari WF10x/24mm

M-1012
Testata binoculare ERGO

M-1021 Corpo con messa a fuoco manuale M-1022 Corpo con messa a fuoco motorizzata

M-1011
Testata trinoculare

M-1004

Telescopio di centratura per

contrasto di fase

CONFIGURA IL MICROSCOPIO SECONDO LE TUE ESIGENZE UTILIZZANDO IL SEGUENTE SCHEMA:

M-781 

Oculare micrometrico di

alto punto
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Modello B-1000POL-I - Polarizzazione trasmessa e incidente

B-1000POL-I

Tipologia:

MICROSCOPIO DA LABORATORIO DI RICERCA

Descrizione:

Microscopio da laboratorio per applicazioni di

routine e di ricerca. Stativo pressofuso, altamente

stabile ed ergonomico, per osservazioni in luce

trasmessa e incidente.

Versione per analisi in polarizzazione della
luce trasmessa e incidente. Illuminazione 
trasmessa: X-LED8 (potenza 8W). 
Epiilluminazione: attacco speciale con LED
bianco integrato ad alta potenza.



M-1090 5x
M-1091 10x
M-1092 20x
M-1093 50x

Modello B-1000POL-I - Schema di configurazione

M-1034 Attacco polarizzante per illuminazione incidente

M-781 Oculare

micrometrico alto punto

Obiettivi LWD Plan IOS POL

M-1145 + M-1146
Tavolino ruotante + meccanismo traslatore XY

M-1044
Revolver quintuplo centrabile

M-1033 Lente di Bertrand con analizzatore rotante e 昀椀ltri Lambda

M-1153
Condensatore polarizzato swing-out N.A. 0,90

M-1001
Oculari WF10x/22mm

M-1012
Testata binoculare ERGO

M-1021 Corpo con messa a fuoco manuale M-1022 Corpo con messa a fuoco motorizzata

M-1011
Testata trinoculare

CONFIGURA IL MICROSCOPIO SECONDO LE TUE ESIGENZE UTILIZZANDO IL SEGUENTE SCHEMA:
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