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• Contenitore in plastica molto resistente adatto anche per un uso industriale 

• Portaelettrodo e portacella di protezione integrato

• Il coperchio protegge dalla polvere e dai colpi. Giunto lamellare ad alta flessibilità,  

 può essere completamente ripiegato all’indietro e serve, allo stesso tempo come  

 supporto da banco

• Lettura simultanea di pH/mV o conducibilità e temperatura

• Controllo automatico dello strumento all’accensione

• Sensoface: diagnosi dell’elettrodo o della cella con icona “smile”

• Acquisizione temperatura con riconoscimento automatico Pt 1000 / NTC 30 kOhm

• 1000 ore di esercizio con solo 4 batterie AA (Portavo 904 X - 902)

• Unico strumento portatile con omologazione ATEX zona 0/1 (Portavo 904 X)

• Indicazione livello batteria

• Spegnimento automatico

• Conforme norme EMC

Portavo Knick - i nuovi strumenti portatili per la misura del pH.Campi di impiego

• Industria 

• Laboratorio

• Protezione ambientale

• Produzione alimentare 

• Analisi acque e acque reflue

Gancio ripiegabile, per 

appendere o sollevare lo 

strumento. Lascia libere 

entrambe le mani per 

maneggiare l’elettrodo o 

la cella

Contenitore portaelettrodo 

o portacella integrato. 

In plastica trasparente, 

consente la protezione 

dell’elettrodo di pH o 

della cella di conducibilità. 

Facilmente estraibile. 

Coperchio protettivo. Protegge dalla polvere e dagli urti.

Giunto lamellare ad alta flessibilità. Completamente 

ripiegabile all’indietro. Istruzioni per l’uso stampate sul retro

Contenitore ergonomico, 

resistente agli urti e alle 

sostanze chimiche. 

A tenuta stagna IP67

Tastiera a membrana liscia. 

Resistente all’usura. Facile 

da pulire.



Funzioni data logger

Memorizza fino a 10.000 valori di misura, di temperatura, data e ora. La 

registrazione può essere effettuata sia manualmente che automaticamente 

anche per lunghi periodi, a intervalli oppure a eventi.

Il software

Con l’interfaccia USB standard Portavo può essere collegato ad un comune 

PC. Il software Paraly SW 112 studiato specialmente per Portavo permette la 

comoda gestione dei valori misurati registrati. Con una funzione esportazione 

i dati memorizzati possono essere trasmessi senza problemi ed elaborati in 

Microsoft Excel.

Strumento portatile con omologazione ATEX per misure in zona 0/1

• Display a segmenti

• Batterie 4xAA

• Collegamento USB micro e software di utilizzo Paraly SW 112  

• Data Logger fino a 5.000 valori di misura

• Grado di protezione IP67

• Display antigraffio perfettamente leggibile anche dopo anni di utilizzo

• Display a segmenti

• Batterie 4xAA

• Grado di protezione IP67

• Display antigraffio perfettamente leggibile anche dopo anni di utilizzo

• Display grafico a colori ad alta risoluzione 

• Adatto anche all’esposizione della luce solare 

• Batteria NiMH ricaricabile tramite USB (accessorio a richiesta)

• Collegamento USB micro e software di utilizzo Paraly SW 112  

• Data Logger fino a 10.000 valori di misura con visualizzazione del grafico

• Grado di protezione IP67

• Display antigraffio perfettamente leggibile anche dopo anni di utilizzo

• Visualizzazione dello stato dell’elettrodo o della cella

PORTAVO 907 pH

PORTAVO 907 Cond

PORTAVO 904 X pH

PORTAVO 904 X Cond

PORTAVO 902 pH

PORTAVO 902 Cond

Il modello più semplice per la misurazione sul campo del pH o della 

conducibilità. Strumento portatile, robusto, intuitivo, ideale per le 

misure di routine quotidiane. Oltre 1.000 ore di esercizio con un set 

batterie 4 x AA

Strumento portatile per la misurazione del pH o della conducibilità, 

con funzione data logger e interfacciabile al computer tramite software 

dedicato.

Portavo 907 pH display grafico.

Ben leggibile, retroilluminato. 

Vetro antiriflesso, antigraffio e resistente 

ai reattivi chimici. 

Menu in linea con simboli grafici e 

istruzioni per l’uso.

Serie PORTAVO
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