Transilluminatori a singola

Serie SLIMLINE™

Serie di transilluminatori compatta. Cornice [iltro liscia ¢ semplice da
pulire, per ridurre 1l rischio di danni al gel e di contaminazione.
Coperchio di sicurezza incernicrato per la protezione dell’utilizzatore
dai raggi UV. 4 tubi UV da 8 Watt. Filtro in vetro LONGLIFE™;
mnibisce 1l fenomeno della solarizzazione per un periodo [ino a 50 volte
pitt lungo rispetto a quello dei filtri convenzionali. Uno speciale
schermo diffusore posto sotto 11 filtro, presente sut modelli a 312 ¢ 365
nm, assicura una grande uniformita di irradiazione della luce UV,
eliminando le confuse striature di luce causate dai conforni dei tubi.
Ventola di raffreddamento, per mantenere bassa la temperatura del
filtro in vetro.

lunghezza d’onda

modello SLIMLINE™ TE-254S/F SLIMLINE™ TE-312S/F(¥) SLIMLINE™ TE-365S/F
lunghezza d’onda (nm) 254 312 365
dimensioni filtro (mm) 110x140 110x140 | 110x140
dimensioni esterne (mm) 356x292x57 356x292x57 | 356%292x57

tubi di ricambio BLE-81254 BLE-81312 BLE-81365

(*) Best Seller

Serie SELECT™

Serie di transilluminatori compatta. Cornice [iltro liscia ¢ semplice da
pulire, per ridurre il rischio di danm al gel ¢ di contaminazione.
Coperchio di sicurezza incernierato per la protezione dell’utilizzatore
dai raggi UV. 6 tubi UV da 8 Wall. Filtro in vetro LONGLIFE™;
inibisce il fenomeno della solarizzazione per un periodo fino a 50 volte
pitt lungo rispetto a quello dei filtri convenzionali. Uno speciale
schermo diffusore posto sotto il filtro assicura una grande uniformita di
irradiazione della luce UV, eliminando le confuse striature di luce
causate dai contorni dei tubi. Ventola di raffreddamento, per mantenere
bassa la temperatura del filtro in vetro.

modello | SELECT™ TC-312E/F = SELECT™ TI-312E/F | SELECT™ TS-312E/F

lunghezza d’onda (nm) 312 312 _ 312

dimensioni filtro (mm) _ 203x203 | 210x260 152x152

dimensioni esterne (mm) 337x305x89 _ 337x305%89 337x305%89

tubi di ricambio BLE-8T312 BLE-8T312 BLE-8T312
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Serie STANDARD

Serie di transilluminatori composta da ben 15 modelli. Cornice filtro liscia ¢
semplice da pulire, per ridurre 1l rischio di danni al gel e di contaminazione.
6 tubt UV da 15 Watt. Filtro in vetro LONGLIFE™; imibisce 11 fenomeno
della solarizzazione per un periodo fino a 50 volte pitt lungo rispetto a
quello dei filtri convenzionali. Uno speciale schermo difTusore posto sotto 1l
filtro, presente sui modelli a 312 ¢ 365 nm, assicura una grande uniformita
di rradiazione della luce UV, ehhminando le conluse striature di luce causate
dai contomni dei tubi. Ventola di rallreddamento, per mantenere bassa la
temperatura del filtro in vetro.

I modelli STANDARD TC e TL sono dotati di Timer.

I modelli STANDARD TV sono dotati di controllo dell’intensita
luminosa, variabile in continuo dal 20% al 100%, e di coperchio di
sicurezza incernierato per la protezione dell’utilizzatore dai raggi UV.

modello TS-254R/F TR-254R/F
lunghezza d’onda (nm) 254 254
dimensioni filtro (mm) 152%152 152%356
dimensioni esterne (mm) 489x343x102 489x343x102
tubi di ricambio BLE-1T155 BLE-1T155
modello TS-312R/F TR-312R/F
lunghezza d’onda (nm) 312 312
dimensioni filtro (mm) - 152x%152 152%356
dimensioni esterne (mm) 489x343x102 489x343x102

tub1 di ricambio

BLE-1T158

BLE-1T158

modello TS-365R/F TR-365R/F
lunghezza d’onda (nm) 365 365
dimensioni filtro (mm) 152x152 229=330
dimensioni esterne (mm) 489%343x102 489%343%102
tubi di ricambio BLE-1T151 BLE-1T151
modello TVR-312R/F TVC-312R/F
lunghezza d’onda (nm) 312 312
dimensioni filtro (mm) 152x356 203%203
dimensioni esterne (mm) 489%343x102 489x343%102
tubi di ricambio BLE-1T158 BLE-1T158

(*) Best Seller

TS 312 RIF
TC-254R/F TL-254R/F
254 254
203%203 203%406
489x343x102 489x343x102
BLE-1T155 BLE-1T155
TC-312R/F TL-312R/F
312 312
203%203 203%406
489x343x102 489x343x102

BLE-1T158

TC-365R/F
365
203%203
489x343x102
BLE-1TI151

TVL-312R/F(*)

312
203x4006
489x%343x102
BLE-1T158

BLE-1T158

TL-365R/F
365
203x406
489x343x102
BLE-ITI151



Transilluminatori a doppia lunghezza d’onda

Serie SELECT™ MULTIBAND

Serie di transilluminatori compatta con tubt UV a due diverse lunghezze d’onda. Cornice [iltro liscia ¢ semplice da
pulire, per ridurre il rischio di danni al gel e di contaminazione. Coperchio di sicurezza incernierato per la protezione
dell’utilizzatore dar raggi UV. Tubi UV da 8 Watt. Filtro i vetro LONGLIFE™; inibisce 11 fenomeno della
solarizzazione per un periodo [ino a 50 volte pitt lungo rispetto a quello der filtri convenzionali. Uno speciale schermo
diffusore posto sotto 1l filtro assicura una grande uniformita di irradiazione della luce UV, elimmando le confuse
striature di luce causate dat contorni dei tubi. Ventola di raflreddamento, per mantenere bassa la temperatura del filtro

m velro.

modello | TD-2020E/F  TD-2120E/F | TD-2000E/F(*) TD-2100E/F TD-2010E/F TD-2110E/F

lunghezza d’onda (nm) 365+254 365+254 365+312 365+312 3124254 312+254

dimensioni filtro (mm) 203%203 210%260 203%203 - 210%260 203x203 210%260

n® tubi UV

* 365 nm 5 5 5 5

* 312 nm 5 5 5 5

* 254 nm _ 5 | 5 _ _ _ 5 | 5

dimensioni esterne (mm) | 337x305x89 | 337x305x89 | 337x305x89 B37x305x89  337x305x89 | 337x305%89

tubi di ricambio BLE-8T365  BLIE-8T365 BLE-8T365  BLE-8T365 DBLE-8T312 BLE-8T312
BLE-8T254 | BLI-8T254 | BLI-8T312  BLE-8T312  DBLE-8T254 = BLE-8T1254

(*) abbiamo evidenziato in rosso il modello pit venduto, disponibile in magazzino s.i.v.

Transilluminatori a luce UV e luce bianca

Serie BI-O-VISION™

Serie di transilluminatort con tubi UV ¢ luce bianca. Comice [iltro liscia ¢
semplice da pulire, per ridurre 1l rischio di danni al gel ¢ di contaminazione.
Coperchio di sicurezza incernierato per la protezione dell’utilizzatore dai
raggl UV. Tubi UV ¢ a luce bianca da 8 Waltt. Filtro in vetro LONGLIFET™;
mibisce 1l fenomeno della solarizzazione per un periodo [ino a 50 volte pit
lungo rispetto a quello der filtri convenzionali. Uno speciale schermo
diffusore posto sotto 1l [iltro assicura una grande uniformita di rradiazione
della luce UV, eliminando le confuse striature di luce causate dai contorni dei
tubi. Ventola di raffreddamento, per mantenere bassa la temperatura del filtro
in vetro.

Il modello TVD-1000R ¢ dotato di controllo dell’intensitd luminosa, variabile
in continuo dal 50% al 100%.

TVD 1000 R

modello BI-O-VISION™ TD-1000R/F BI-O-VISION™ TVD-1000R/F

lunghezza d’onda (nm) 312+Luce bianca 312+Luce bianca

dimensioni filtro (mm) 2x%(203%203) 2x(203%203)

n® tub1 UV

s UV 5 5

¢ Luce bianca 3 3

dimensioni esterne (mm) 489x343x102 489x343%102

tubi di ricambio BLE-8T312 BLE-8T312
BLE-1T230 BLE-1T230

Si raccomanda 'uso di occhiali o di maschere facciali per protezione UV anche quando il transilluminatore é dotato di
coperchio di sicurezza.



Accessori per Transilluminatori

modello | Descrizione
UVS-30 Occhiali per protezione UV.
| Trasparenti.
UVG-50 | Occhiali per protezione UV con mascherina
UVT-80 Maschera facciale per protezione UV.

UVT-150A | Protezione per filtro.

Permette la preparazione di campioni di gel
direttamente sul transilluminatore, senza
pericolo di tagli, graffi o rotture filtro.
Per transilluminatori serie STANDARD,

_ | BI-O-VISION™ e SELECT™ MULTIBAND.

UVT-75A Protezione per filtro.

Permette la preparazione di campioni di gel
direttamente sul transilluminatore, senza
pericolo di tagli, graffi o rotture filtro.

Per transilluminatori Seric SLIMLINE™ ¢
SELECT™,

UVC-250A | Coperchio di sicurezza incernierato anti-UV.
Per transilluminatori modelli TS, TR, TC ¢ TL
della serie STANDARD.

Di ricambio per modelli TV della serie
STANDARD, per serie BI-O-VISION™ ¢
| SELECT™ MULTIBAND.

UVC-100A | Coperchio di sicurezza incernierato anti-UV.
Di ricambio per transilluminatori serie

| SLIMLINE™ ¢ SELECT™.

BLE-8T254 | Tubo di ricambio UV, 254 nm, 8 W.

BLE-8T312 | Tubo di ricambio UV, 312 nm, 8 W.

BLE-8T365 | Tubo di ricambio UV, 365 nm, 8 W.

BLE-1T155 | Tubo di ricambio UV, 254 nm, 15 W.

BLE-1T158 | Tubo di ricambio UV, 312 nm, 15 W.

BLE-1T151 Tubo di ricambio UV, 365 nm, 15 W.

BLE-1T230 | Tubo di ricambio luce bianca, 8 W.
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